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Teknik Bilgiler

Tabaka ofset

ECP

Exact Color Print

ECP farkli bir sistemdir. ECP ile ISO 2846’e uygun olan trikromiler ile (CMYK) renk
gamutunu buyutebilirsiniz.

ECP teknolojisi 6 seneden beri Avrupa piyasasinda kabul gortp kullaniimaktadir. Buradaki
mantik yogun densite ile renk gamutunu genigletmektir. Ayrica trikromilerin altina yaldiz
basarak c¢esitli metalik efektler olusturmaktir.

Eskiden problem yagsamadan yogun densitelerle basmak mumkuin degildi. Fakat teknoloji
ilerleyince, yeni kurutucularla, daha yogun murekkeplerle ve farkli yardimci malzemelerle
yogun densitelere ulagsmak artik problem yaratmamaktadir.

Son senelerde matbaalar ve ajanslarda dahil olmak Gzere arsivlenen “dijital formaller” artik
herkese acgiktir. Boylelikle sirf tabaka ofsette daha iyi kaliteye degil, artik 6zel renklerde de
uluslararasi standartlara ulasmak muamkundur.

Densite degerleri yogunlastirilarak renk gamutu buayutaldigu igin, arttk 6zel renk
gerektirmez ve Ozel bir bilgisayar programi da lazim degildir. ECP’nin agik, koyu ve metalik
renkleri ve toplam 4200 tane dijital formulud bulunmaktadir. Bunlar surekli olarak
gelistiriimektedir. Matbaacilarin bu teknolojiden faydalanmalari i¢gin makinelerinde higbir
degisiklik yapmalarina gerek yoktur.

ECP’nin ana renklerini elde etmek i¢in dort renkli bir makine yeterlidir. Ancak metalik efekti
de olacaksa, bes renkli makine gerekir. O zaman ilk Unitede yaldiz basilir (gumus veya
altin), diger unitelerde bildiginiz siraya gore trikromiler basilir.

ECP’nin 6zel profili ile baski da istediginiz yerleri daha yogun gosterebilirsiniz, diger
yerlerde higbir igslem yapilmamis gibi gézukar.




