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SURPRIZE®
Muikemmel kuruyan tabaka ofset serisi

INKREDIBLE SURPRIZE® murekkepleri, INKREDIBLE baski murekkebi teknolojisi ile Uretilmis
tabaka ofset serisinin en hizli kuruyan formuludar.

Hubergroup, 1990’larin ortasinda HIT teknolojisini piyasaya sundugunda formul ve Uretim islemlerinin en
dogru seviyede olusturulmus koordinasyonu sayesinde, on seneyi askin bir siredir tabaka ofset
standartlarini belirleyen baski murekkeplerini Uretmeyi basarmistir.

Hubergroup tarafindan ydritilen global genisleme, bu gelisimi daha ileriye goétiirmeye imkan vermektedir.
Grubun kimyasal ve Uretim mihendislerinin yUrittigi sistematik bilgi birikimi, tecriibesi ve ileri seviyeli
isbirligi ile gelistirien hammadde sentezleri ve mirekkep formilleri, yeni INKREDIBLE baski murekkebi
neslinin kusursuz bir bigimde ortaya ¢ikisini saglamistir.

Sira disi baski surekliligi ve inaniimaz baski sonuglari veren INKREDIBLE miurekkep sistemlerinin temelini,
Ozel sert recineler, iyilestiriimis ylzey 6zelliklerine sahip pigmentler ve yeni Uretim teknolojisi
olusturmaktadir.

INKREDIBLE mirekkepleri, yeni nesil yliksek hizli baski yapan matbaalarin tim taleplerini yerine getirir ve
her durumda ve her zaman en iyi baski sonucunu garanti eder.

Yiksek oranda saydam ve saf pigmentler proses baskilarda minimum nokta sisme degerleri ile Gretimde
nokta kaybi olmaksizin nétr bir gri dengesinin olusumunu garanti ederek DIN ISO 2846-1 ve/veya 12 647-2
gereklerinin yerine getirilmesini saglar.

SURPRIZE® hizli is degistirme ve cabuk baski sonrasi iglemler igin uygun, hizli kuruyan, yiksek
kontrasth ve cabuk yerlegsen tabaka ofset serisi olup, yiksek miktarda optik yogunluk gerektiren
islemler icin uygundur. Murekkeplerin renk derinligi, saf renk tonlan ve ideal trapping ile birlikte
hizh yizey kuruma o6zellikleri, miikemmel parlaklik ve yiliksek kontrasth baski sonugclarini elde
edilmesini garanti eder.

SURPRIZE® Dayanim Ozellikleri 1ISO 2836/12 040

Dayanikhlik ozellikleri
SURPRIZE® Istk WS  Alkol Solvent Alkali
SURPRIZE® Sari 41F50SP 5 + + +
SURPRIZE® Magenta 42F50SP 5 + + -
SURPRIZE® Cyan 43F50SP 8 + + +
SURPRIZE® Siyah 49F50SP 8 - - +

Lak ve selefona dayanikli.

F= Haznede kurumayan * Posterler i¢in uygun degildir
N= Hizl oksidatif kuruma
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Uriin Ozellikleri

Cok hizli kagida yerlesme 6zelligi

YUiksek kontrast

Minimum toz puskurtme ile iyi istif 6zelligi

Hizli gevirme ve gabuk baski sonrasi iglem yapilmasini saglar
Yuksek hizli baski makinelerinde kullanim igin uygun

Genis renk gamutu kullanilacak baskilar igin ideal

Yas ustl yas lak uygulamasi igin ideal

DIN I1SO 2846-1 ve 12647-2 standartlarina uygunluk

Dogal gri balans

Yiksek hazne suyu toleransi

Mirekkep/su dengesinin hemen ayarlanmasi
Uretim sirasinda mikkemmel denge

IPA icermeyen baskilar igin ideal tasarim

Uygulama Alanlari

SURPRIZE® serisi, bilhassa emici yuzeylerde, ylksek densiteli baskilar ve dolayisi ile yiksek kontrastl
gorseller i¢in uygundur. Serinin mirekkep/su dengesi uyumlulugu ve minimum ugusma 6zellikleri hem bu

durumu destekler, hem de yiiksek hizli tabaka ofset baskilar icin idealdir.

DIN ISO 12647-2’ye uygun olarak yapilmasi gereken baskilar i¢in, hem de daha yuksek optik densiteye
ulagsmak icin idealdir. Bu serinin 6zel formull sayesinde yiksek optik densiteli baskilarda murekkeplerin
kuruma ozelliklerinden taviz vermeden yiksek kontrastli parlak baskilar elde edilebilir. Ince mirekkep

tabakasi uygulanacak olan baskilarda SURPRIZE®mUrekkepIeri sonucu en detayli sekilde verir.

SURPRIZE® miirekkep serilerinin karakteristik profili

Parlakhk

Siirtiinme direnci

Nokta degeri

Kagida yerlesme

Baski sonrasi igslem kolayligi

On-arka 8 renk baskiya uyum

disik
orta

disik
yavas
yavas

zayif

cok yiksek
cok iyi
yuksek
cok hizl
cok hizh

cok iyi

Baski iglemi yardimcilan

SURPRIZE © serisi mirekkepler kullanima hazir bir sekilde piyasaya sunulmaktadir. istisnai durumlarda
olsa da ofset murekkeplerinin 6zel baski kosullarina adapte edilmesi gerektiginde, gelismis baski

sistemlerine uyumlu yardimci malzemeler kullaniimalidir:

- Yapigkanhg (tack’t) azaltmak icin; Baski yagi 10 T 1405
- Oksidatif kurumayi hizlandirmak icin; MONSUN 10 S 7265.

Ambalaj

2.5 kg vakumlu kutu
200 kg varil
2.0 kg kartus

Oneri ve daha fazla bilgi www.hubergroup.de ve www.huberturkiye.com irtibat adreslerinden bulunabilir.

Bu teknik bilgi dékiimani, mevcut bilgilerimizi yansitmaktadir. Bilgi vermek ve tavsiyede bulunmak Uzere hazirlanmigtir ve tam

dogrulugu taahhiit edemez. Teknik iyilestirme amaciyla dokimanda diizeltme yapilabilir.
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