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Teknik Bilgiler

Vernikler

PRINTLAC gloss
10 L 9560

Kullanim alanlar:

Yag bazli olan bu iiriinler yiliksek parlaklik derecesine sahiptir.

Bunlarin i¢inden 10 L 9560 6zellikle kuru-iistii-yas ve yas-iistii-yas baskiya uygundur. 10 LW
9600 ise, hafif gramajli ve kivrilmaya egilimli kagitlarda ve yapiskanlig1 daha da diisiik oldugu icin,
altin yaldiz yapilmis islerin verniklenmesinde kullanimi tavsiye edilen bir tiriindiir.

Tiim bu vernikler hazne suyu varliginda veya yoklugunda islenebilirler.

Ozellikleri

e Cok iyi parlaklik.

e Hizl1 oksidatif kuruma.
» Kagida hizla yerlesme.
e Cok 1yi istif davranisi.
« Iyi siirtiinme direnci.
 Hafif sararma egilimi.

Diger kuseleme sistemlerine gore baski verniklerinin avantajlar

Ambalaj baskist alaninda, dispersiyon laklar gibi alternatif kuseleme sistemlerinin kullanimi,
baski vernigi kullamimina gore daha biiyiik oranda yayginlasmigstir. Buna ragmen baska
alanlarda baski verniklerinin kullanimi daha uygundur.

Bunun bazi nedenleri ise sunlardir:

» Kayida uygun spot vernikleme yapmay1 garanti ederler.
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« Diisiik gramajli kagitlarin boyutsal olarak stabil kalmasi1 saglanabilir.

e Yag bazli vernikler pigmentsiz ofset baski miirekkepleri olarak goriilebilirler. Bu nedenle, yikama
ortamlar1 da dahil olmak iizere ayn1 sekilde kullanilabilirler. Kullanilan miirekkeplerin bazi haslik
ozelliklerine sahip olmasi ihtiyact duyulmaz (nitro veya alkalilere direncgli olmak gibi).

Ozel noktalar

Baski verniklerini kullanirken agagida belirtilen noktalara dikkat etmek gerekir:

Dispersiyon laklara ve UV-laklara gore, baski vernikleri nispeten daha yavas kururlar. Yag asidi
zincirlerinin ¢apraz baglanmasi sonucunda olusan stabil vernik filmlerinin oksidatif kuruma
mekanizmasi, birka¢ saat ve hatta kuruma ortamima bagl olarak birka¢ giin de stirebilir. IR
radyatorlerinin kullanilmasi ile kuruma hizlandirilabilir. Ancak, istif i¢inde, bloklagsma riskine kars1
35°C’nin iizerine ¢ikilmamalidir. On baskida yavas kuruyan miirekkeplerin kullanilmasi, 6zellikle
diisitk emme kapasitesine sahip olan kagitlarda vernik kurumasinin gecikmesine yol agarlar.

Baski vernikleri kullanildiginda kontakt sararma olugmasi kaginilmazdir. Bunun sebebi ise,
oksidatif kuruma sirasinda olusan ugucu,sarimsi renkteki ara iirlinlerdir. Bu iirlinler kagit kusesinde
depolanabilir ve hatta kuse bilesenleri ile kimyasal olarak reaksiyona girebilirler.

Standart baski verniklerinin, gida ambalajlariin baskisinda kullanilmas1 uygun degildir.
Oksidatif kuruma prosesi ile olusan ara iriinlerin, ambalaj iceriginin kokusunu ve tadini
etkileyebilecek olmasi nedeniyle baski vernikleri kullanilamaz.

Yardimci malzemeler

S6z konusu olan baski vernikleri baskiya hazir durumdadirlar ve normal olarak herhangi bir
yardimc1 malzeme olmadan kullanilabilirler. Ancak bazi harici durumlarda ,yapiskanliga duyarl
kagitlardaki kullanimda, yapiskanligi diisiirmek gerekiyorsa, Linseed oil 1405 kullanilmalidir.

Asirt dozaj kullamilmast durumunda kuruma hizlanacagina daha da gecikebileceginden,
kurutucu ajanlarin kullanilmas: tavsiye edilmez. Yiiksek seviyedeki hazne suyu beslemesinde ,
kurutucu ajanlarimin ekstraksiyonu, Fountain drier HYDROSIC 8041 09 kullanilmas: ile
onlenebilir.

Tedarik sekli

1 kg’lik vakumlu teneke ambalajda
2,5 kg’lik vakumlu teneke ambalajda
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1. Malzemenin tanimi
Ticari isim : Tabaka ofset miirekkepleri, renkli ve siyah miirekkepler ve baski iizeri vernikler. (Madde 16’ya bakiniz.)

Malzemenin uygulanmasi / hazirlanmast : Baski miirekkepleri

Ureticiftedarikgi :

Michael Huber Miinchen GmbH Telefon : + 49 89 9003-0
Feldkirchener Straffe 15 Telefax : +49 89 9003-222
Postfach 1162

85551 Kirchheim

2. Bilegen ile ilgili veri/kompozisyon

Kimyasal ozellikler

Actklama

Organik ve inorganik pigmentler ve/veya karbon siyahindan ( Baski vernigi gibi boyasiz sistemler i¢in gegersizdir.)
regineler , bitkisel ve mineral yaglardan hazirlanmistir.

3. Zarar tamimlari
67/548/EEC ya da 1999/45/EC direktiflerine gore zararl olmayan hazirlanma
Insan ve gevreye zarar vermeyecek ozellikte.

4.0k yardim tavsiyeleri

Genel bilgi : Herhangi bir stipheli durumda ya da belirtiler gériildiigiinde derhal medikal yardim isteyiniz.
Malzemenin solunmasit durumunda : A¢ik havaya ¢ikiniz.

Deri temasindan sonra :

Boya bulasan giysileri ¢ikartin.

Deriyi su, sabun ya da belirli deri temizleyicileri ile ytkayniz.

Coziicii ya da tiner kullanmayiniz.

Goz temasindan sonra :

Gozlerinizi, temiz ve bol su ile en az 10 dakika, gozkapagini kaldirarak yikayiniz
Kontak lenslerinizi ¢ikariniz

Doktor tavsiyesi aliniz

Yutulduktan sonra :

Eger kazara yutulduysa, derhal saghk ekiplerini ¢cagiriniz.

Dinleniniz.

Kusmaya yeltenmeyiniz

5. Yanginla miicadele
Atesi sondiirmek icin uygun malzemeler : Alkole direncli képiik, CO, , tozlar, su spreyleme
(2.sayfadan devam ediyor)
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Emniyet gereksinimlerinden étiirii uygun olmayan sondiirme gereci : Tazyikli su
Yanici ya da parlayici gaz iceren malzemelerden kaynaklanan ézel tehlikeler
Korumasiz iirtinler sagliga zarar verecek tehlikelere neden olabilirler.

Uygun nefes alma geregleri, maskeler gerekebilir.

Yangin, yogun siyah bir duman ¢ikarur.

Kapali konteynerleri su ile sogutarak yangindan koruyunuz

Ek bilgi : Yanginla miicadele ediniz.

6 Kaza durumunda

Sahislari ilgilendiren emniyet uyarilart

Alant havalandiriniz

Béliim 7 ve 8de belirtilen koruma olgiilerini uygulayiniz

Cevre koruma uyarilar

Malzemenin kanalizasyona karigmasina izin vermeyiniz.

Eger iirtin, nehirlere, géllere ya da kanalizasyona karigiyorsa yetkililere haber veriniz.
Temizleme ve biriktirme

Toplamay: yanict olmayan emici maddeler iceren ( Orn. Kum, toprak ) malzeme ile yapiniz ve yerel diizenlemelere gore
atilmak iizere konteynerde biriktiriniz

Tercihen deterjan ile yikayiniz.

Coziicti kullanmaktan kagcininiz.

7 Emniyeti saglama ve saklama

Emniyeti saglama

Uygulama bolgesinde sigara icmek, yemek-igmek yasaklanmalidr.

Kisisel giivenlik icin madde 8’e bakiniz.

Is kanununca belirlenen saglik ve emniyet kurallarini yerine getiriniz.

Goz ve deri temasindan kagininiz.

Patlama ve yangina karst 6nlem

Miirekkebe, vernik ya da oxidatively kurutma yagina bulanan giysi ve bezler yangina neden olabilir. Bunlar: yangina
karsi korumali konteyner icerisinde muhafaza ediniz.

Saklama

Depo ve konteynerlerin olmas: gereken durumlart

Kapagi agilabilir konteynerler dikkatlice kapatilmalidir.

Acilan konteynerler dikkatlice yeniden izole edilmeli ve sizintiyi onlemek icin dik tutulmalidir.
Saklama kosullari ile ilgili detayh bilgiler

Kuru ve iyi havalandirilan bir alanda saklayiniz.

Malzemeleri orjinal olanlar: gibi kendi konteylerleri icinde saklayiniz.

Direkt giin isigindan ve 1s1 kaynaklarindan uzak tutunuz.

Ozellikle, su kirliligi ile ilgili ulusal diizenlemelere uygun bir bicimde saklayiniz.

8 Koruma kontrolii ve Kisisel korunma
Teknik sistemlerin dizayni hakkinda ek bilgiler: Uygun havalandirma saglayniz,

(3.sayfadan devam ediyor)




Malzeme Emniyeti Veri Belgesi Sayfa 3/5
91/155 EC ve 93/112EC’ye gore

huberée

m = group

Kigisel korunma ekipmanlari

Nefes alma ekipmani : Eger oda iyi havalandwrilyyorsa gerekli degildir.
Ellerin korunmast :

Uzun stireli ya da tekrarlayan islerde eldiven kullaniniz.

Koruyucu kremler, derinin agikta kalan yerlerini korumakta yardimci olabilir. Ancak soz konusu kremler

elin malzeme ile temasindan sonra uygulanmamalidir.

Eldivenin yapildigi madde gecirgen olmamali ve maddeye/materyale ve preparata dayanikli olmalidir.

Eldiven maddesi :

Eldiven secerken sadece maddeye uygun degil iireticiden iireticiye degisebilen kalite isaretlerine de uygun olmalidr.
Birka¢ materyalden hazirlanan preparatlar i¢in uygun eldiven maddesi hesaplanamayabilir ve dolayisiyla dnceden
kontrol edilmelidir.

Eldivene niifuz edilme zamani

Koruyucu eldiven iireticisi, maddenin eldivene niifuz etme siiresini inceleyip belirtmelidir.

Gozlerin korunmast :Sigrayan sivilara karsi gozleri korumak igin gozliik kullaniniz.

Viicudun korunmast

Calisma giysileri, yangin durumunda eriyerek tehlikeli durum yaratabilen tekstil icerigine sahip olmamalidir.
Malzeme ile temas eden tiim deri ytkanmalidir.

2. sayfadan devam

9 Fiziksel ve kimyasal ozellikler

Form : Koyu Kivamh
Renk : Malzemenin ézelligine gore
Koku : Karakteristik
Durumda degisiklik

Kaynama noktasv/ kaynama araligi 250°C
Parlama noktasi (Flash point) >100°C
Tutusma sicakhig 200°C
Patlama icin kritik degerler

Yiiksek % 6.5 hacim

Buhar basinct 20°C’de < 0.1 hPa
Yogunluk (20°C’de) 1.088g/cm3
( Beyaz ve metal pigmentler haric ) 1,2-1,6

Coziinebilirlik /Karisabilirlik

Suda : Karisamaz, ¢oziilemez
Solvent icerigi

Organik solventler <% 0,5

Su <%05

(4. sayfadan devam )
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3. sayfadan devam
10 Duraganlik ve tepki verme
Kacinilmasi gereken termal durumlar ve bozulmalar:
Tavsiye edilen saklama ve isleme sartlarinda kullaniniz. ( Boliim 7 ye bakiniz)
Kacginilmas: gereken maddeler:
Egzotermik reaksiyonu énlemek igin okside edici etmenlerden, giiclii asitlerden, alkali metallerden ve aminelerden uzak
tutunuz.

11 Toksikolojik bilgi

Preparat, geleneksel metodlara gore simiflandirilmistir. ( EC direktifleri 88/379/EEC hesaplama metoduna gore)

Uzun stireli ya da tekrarlayan temas halinde, derinin dogal yag tabakast kalkarak, alerjik olmayan deri tahrisi meydana
gelir.

Gozler sigrayan swvilar, iritasyona ve gegici zararlara neden olabilir.

12 Ekolojik bilgi
Uriiniin, su kaynaklarina ve topraga karismasini engelleyiniz

13 Atk hususlar

Uriin:

Tavsiyeler:

Kanalizasyona karismasina miisade etmeyiniz.

Avrupa atik katalogu

08 03 12’de belirtilenler disindaki 08 03 13 atik miirekkep
Temizlenemeyen paketlemeler

Tavsiyeler:

Sadece bitmig tenekeler degil geri kalan hersey 6zel atiklardr.

14 Nakliye bilgisi :
Tehlikeli iirtinlerin nakliyesi diizenlemelerine gore sumiflandiriimamistir.

Denizyoluyla nakliyesi IMDG/GGVSea :
Deniz kirleticiligi : Hayr

15 Diizenleyici bilgi:
Avrupa Birligi kurallarina gore :
67/548/EEC ya da 88/379/EEC, EC direktiflerine zararli malzeme muhteviyati ve uygunsuz hazirlama yoktur.

Preparat igin ozel aciklama:
Hydroquinone, kobalt bis (2-etilhekzaonat)igerir. Alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Profesyonel kullanicilar i¢in talebe gére emniyet veri sayfalar: temin edilebilir.

(5. sayfadan devam )
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4. sayfadan devam

16 Diger bilgiler

Bu, Malzeme Emniyeti Veri Belgesi’'ndeki bilgiler, bilgi dagarcigimizdaki durumlar ve mevcut EEC ve ulusal kanunlara
dayanmaktadir. Kullanicinin ¢alisma kosullart bizim bilgimiz ve kontroliimiiz disindadwr. Kullanici, tiim gerekli adimlart
izleyerek kurallar ve yasalardaki talepleri yerine getirmekle sorumludur. u Malzeme Emniyeti Veri Belgesi 'ndeki
bilgiler, iiriinlerimizin emniyet gereksinimlerini agiklamaktadir; Uriinlerin garantisi anlamina gelmez.

Ilgili R fazlar
65 zararl : Yutuldugunda akcigerlere zarar verebilir.
66 tekrarlayan temaslar cildin kurumasina ve ¢atlamasina neden olabilir.




